
FICHA TÉCNICA
BISAGRAS CARINA TAMIZ

El articulo BISAGRA CARINA TAMIZ 3ª/4ª 
cumple la siguiente normativa:

UNE-EN 1935. Bisagras de un solo eje. 
Requisitos y métodos de ensayos. 

El peso máximo que soportan es de 40 kg 
utilizando 2 o más bisagras. 

Ensayos realizados (Grado 5):

- Durabilidad. 10.000 ciclos. 
- Masa 40 kg. 
- Resistencia a Corrosión. 240 horas en 
cámara de niebla salina (Grado 4).

REF. A0133D* / A0133I* 
A0134D* / A0134I*

Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes, S. L. T +34 981 817 036    F +34 981 817 037

* ACABADO

93
,0

0

45
,0

0
45

,0
0

MATERIALES:
- Cuerpos de aluminio.
- Bulones y tornillería de acero inoxidable.
- Casquillos de poliamida.
- Contraplacas de acero inoxidable.
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CARINA TAMIZ 3ª CARINA TAMIZ 4ª



2400
2300 37
2200 34
2100 37 32
2000 34 30
1900 36 31 28
1800 33 29 27
1700 36 31 28 25
1600 33 29 26 24
1500 36 30 27 24 23
1400 32 28 25 23 22
1300 35 29 26 24 22 21
1200 31 27 24 22 21 20
1100 34 28 25 23 21 20 19
1000 30 25 23 21 20 19 18
900 33 27 23 21 20 19 18 18
800 29 24 22 20 19 18 18 17
700 32 25 22 20 19 18 17 17
600 32 27 22 20 19 18 17 17
500 26 23 20 18 18 17

340 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Los límites establecidos para las Bisagras Carina Tamiz son los siguientes:

40kg PESO MÁXIMO por hoja.
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40 Kg
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Recomendable utilizar 3 o más bisagras

Configuración con peso máximo
Configuración con limitación de peso

Configuraciones no realizables

  * PARA CONFIGURACIONES DE VENTANA DE GRANDES DIMENSIONES Y PESOS CONSULTAR CON EL 
DEPARTAMENTO TECNICO DE STAC. ASIMISMO LA UBICACIÓN DE LA VENTANA O ALTURA DE COLOCACION DE LA  
CREMONA PUEDEN VARIAR LAS CONFIGURACIONES RECOMENDADAS.
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RECOMENDACIONES DE MONTAJE
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