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El artículo “COMPÁS LIMITADOR” ha sido 
sometido a ensayos internos según las normas:

UNE-EN 13126-5. Herrajes para la edificación. 
Herrajes para ventanas y puertas balconeras. 
Requisitos y métodos de ensayo. Parte 5: 
Dispositivos limitadores de apertura de ventanas 
y puertas balconeras.

Con los siguientes resultados:

Durabilidad: 15000 ciclos con resultado 
CONFORME. 

UNE-EN 1670. Herrajes para la edificación. 
Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos 
de ensayo.

Con resultado: Grado 4 (240 horas).

MATERIALES:
- Acero inoxidable AISI 303.
- Zamak 5
- Poliamida
- Tornillería en acero INOX

RECOMENDACIONES DE MONTAJE:

FRENO REGULABLE CON LLAVE ALLEN 2,5mm

REF. A130101
REF. A130100

REF. A130100

REF. A130101

Abatible:
Peso max. 30Kg.

Practicable:
Peso max. (ver ficha técnica de las bisagras)
Montar lo más alejado posible de las bisagras.

151,8

279,5

* El sistema de frenado reduce la velocidad de la 
hoja, de esta manera se reduce la inercia de la 
ventana y el golpe contra el tope. Este sistema de 
frenado no puede utilizarse para bloquear la hoja 
en posiciones intermedias de apertura.


