
ARTÍCULO
105073001

Apertura máxima 
de 40 cm

Tamaño reducido, apto para ventanas
a partir de 47 cm

Finales de carrera 
de apertura programables

AM-56 BASIC
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Inversor

Motor de cadena para ventana. Ofrece un amplio voltaje 100-240V.
Aplicación para ventanas instaladas en altura con difícil acceso manual.
Compatible con todos los automatismos A-OK.

Características

.

Ofrece un amplio voltaje 100-240V.

Aplicación para ventanas instaladas en 

altura con difícil acceso manual.

Compatible con todos los automatis-

mos A-OK.

Ajuste de apertura mediante regulador.

Máxima apertura de 400mm.

.

Aplicación para ventanas de tamaño 

reducido, por debajo de los 470mm. 

Parada automática por obstáculo, 

protegiendo tanto al motor como al 

usuario.

Motor de larga duración de vida.

Cadena fabricada con doble capa de 

acero inoxidable.

.

Carcasa de aluminio con acabado de cali-

dad, acabado zinc en cubierta y soportes.

Fácil de instalar y desinstalar.

.

Artículo
105073001

Modelo
AM56-L250N-400MM

Potencia Nominal
28W

Fuerza
250N

IP
IP42

Peso máximo
25Kg

Voltaje
230V

Medida A
455mm 

Velocidad
10mm/s

Ventanas


